
Stempelversatz: Druck
nach links verschieben

Eingangsstempel
drucken
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Der Frankierdruck

Das Frankiermenü

Produkt einstellen

Symbole im Display

Zusatztext Werbemotiv PortowertDatum

Seriennummer der Maschine

Produktangaben

Matrixcode

Werbemotiv einstellen

Kostenstelle wechseln3. Frankierdruck einstellen:
–Produkt (Versanddaten, Gewicht)
–Werbemotiv
–Zusatztext (Textnachricht)
–Datum.

1. Einschalten.

2. Zugangskarte (MASTER / USER)
stecken – Kostenstelle einstellen.

4. Brief anlegen:
–Zu bedruckende Seite liegt oben

(Adressfeld ist sichtbar).
–Oberkante liegt am Gehäuse

(Briefanlagekante) an.
–Brief in Pfeilrichtung einschieben,

bis der Briefsensor den Brief
erkennt und die optimail 30 den
Brief erfasst.

Frankieren

Portowert

Versanddaten:
Ziel, Art, Abmessung

Aktuelle Kurzwahl

Gewicht:
Sendung wiegen /
im Produktmenü eingeben

Symbol für die
Frankierbereitschaft

Zusatztext einstellen

Frankierdatum ändern
(Vordatieren)

optimail 30 ist frankierbereit.
Sie können Sendungen anlegen und frankieren.

Der Posteingangsstempel ist eingestellt und druck-
bereit. Sie können Eingangspost anlegen.

Eine Liste, ein Bericht, ein Vorschaubild…
kann ausgedruckt werden.

Texteingabe ist möglich. Die Zifferntasten sind für die
Texteingabe freigegeben.

Die Sanduhr erscheint, wenn die optimail 30 etwas
mehr Zeit benötigt, z. B. beim Aktualisieren von Daten.

Weitere Auswahlmöglichkeiten vorhanden.
Mit den Pfeiltasten weiter oder zurück blättern.

MEM und die Speicherplatznummer zeigen die
eingestellte Kurzwahl an.

Was Sie wissen sollten…

Diese Kurzreferenz richtet sich ausschließlich an Nutzer,
die schon Erfahrung im Umgang mit der Frankiermaschine
optimail 30 haben.

Die Kurzreferenz enthält eine Auswahl der am häufigsten
genutzten Funktionen. Die vollständige und ausführliche
Beschreibung finden Sie in der Betriebsanleitung.

Lesen Sie die Betriebsanleitung auch für wichtige Hinweise
– zum bestimmungsgemäßen Gebrauch
– zum sicheren Umgang mit der optimail 30
– zu Wartung, Pflege und Service
– zur Abhilfe bei Störungen.

Kurzreferenz

optimail 30

Frankiermaschine
optimail 30

Integrierte Waage
(optional)

Briefauffang
(optional)

Briefschließer
(optional)



Eingabe löschen
Im Frankiermenü Taste lange
drücken: setzt Frankiermenü
auf Standard zurück

Eingaben bestätigen
Meldungen quittieren

Display (beleuchtet)

Kurz drücken:
zurück zum vorherigen
Fenster / Menü
Lange drücken:
zurück zum Frankiermenü

Register anzeigen
TELEPORTO / Porto laden

MENÜ aufrufen für:
– Sonderfunktionen
– Verwaltung und Statistik
– Systemeinstellungen…

Zifferntasten
– Zahlenwerte eingeben
– Buchstaben, Satz- und

Sonderzeichen eingeben

optimail 30 – Bedienfeld

Groß- / Klein-
schreibung
umschalten

Kurzwahl:
gespeicherte Produkte
anzeigen / auswählen

Menü – Funktionen und Einstellungen

Pfeiltasten
– navigieren
– blättern
– Werte erhöhen /

senken

Multifunktionstasten
(Softkeys)



Ihr Ansprechpartner:

mail@gewi-tec.de oder www.gewi-tec.de

Die Münchner Profis - mit Herz

GeWi.Tec GmbH
Robert-Koch-Str. 1

82152 Planegg b.Mchn
Telefon : 089-235089 0
Telefax: 089-235089 53


