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| 1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung ) l
- Angaben zum Produkt LINTOF A
- Handelsnume: LIXTOP é/ /k/ O 50
- Artikelnummer: 0101 /N TP VL4
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Neutralreiniger 7@0 .
- Hersteller/Licferant: é/ X
Dreusicke é 7 X /"Df’ 'I/ (7
Rohdestrafie 17 . . 12099 Berlin
Tel. 030/75506-221 (AN POP &Orax 0307520711

- Auskunfigebender Bereich: Tel.: 02241/39739-0 LAX TOF ov
- Notfallauskunft: Tel: +49 211/7973350 Henkel Werk.»ﬁ'uem#? v @,ﬂ L’;O

| 2 Zusammensetuung/Angaben zu den Bestandieilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefihrien Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefihrliche Inhalisstoffe:
Anionische Tenside Xi; R 41 23-10%
Propylenglykolburylerher Xi: R 36/38 < 2,.5%
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol Xi; R 36 < 2,5%
CAS: 124-68-3 2-Amino-3-methylpropano! Xi; R 36/38-52/33 < 2,5%
EINECS: 204-709-8
Terpenkohlenwasserstoff Xi, N; R 10-38-43-50/53 | < 2.5%

- Inhaltsstoffe gemdp der Verordnung ilber Detergenzien EG 64872004
Die Abbaubarkeit der im Frodukr enthaltenen Tenside genigl der KU Detergentienverordnung
(F(3/648/2004)

| 68411-31-4 Alkylbenzolsulfonar |

‘ 3 Magliche Gefahren
- Gefahrenbezeichnung: entfillt
- Besondere Gefahrenhimveise fiir Mensch und Unnwelt: entfallt
« Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entsprichl den aktuellen EG-Listen, ist jedoch er-gdnzl durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

"o g

Iﬂ'ﬂte-Hilfe-Maﬁnahmen
- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.
- nach Einatmen: Frischlufizufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produl nicht hautreizend,
- nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieflendem Wasser spilen.
 nach Verschlucken: Bei anhallenden Reschwerden Arzi konsultieren.

‘ 5 Mafinahmen zur Brandbekimpfung S
- Geeignete Laschmittel: Wassernebel
- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

‘ 6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisefzung:
- Persanenbezogene Vorsichismafnahmen: Nichl erforderlich.

(Forsetzung anf Seite 7)
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(Voriselzung von Seite 1)

- Unnvelischutzmafinahmen:

Findringen in Kanalisation, Gruhen und Keller verhindern.

Mir viel Wasser verdiinnen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mir flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur. Siaurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)

aufnehmen.
- Zusdtzliche Hinweise: Fx werden keine gefdhrlichen Stoffe freigeserzl.

‘ 7 hamlkabung und Lagerung

- Handhabung:
- Himweise tum sicheren Umgang:
Kewme besonderen Mafinahmen erforderlich.
Behdlrer dichr geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kithl und trocken lagern.
+ Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich,

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerriume und Behilter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusummenlagerungshinweise: nicht erforderlich

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine

- Lagerklasse:

- Klassifizicrung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

{8 'Ei:basitionsbegrenzung und persinliche St:hul'zausrl'is_t-c}'n‘,g;r ' L
- Zusditzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzhezogenen, tu ibenvachenden Grenpverten:
34590-94-8 Methoxy-propoxy-propanol
MAK|310 mgim?, 50mlm?™~ 7~

DG EU

64-17-5 Ethanol

AMAK | 960 mgim*, 300 mi/n?

Y, DFCG;

107-98-2 1-Methaxy-2-propanol

MAK 370 mgim? 100 miim*

| Y. DIG

112-34-5 2-(2-Butoxy ethoxy)ethanol

AAKT100 mgm* ™~ o

Y: DFG

! - Zusdizliche Hinweise: Al Grundlage dienten die bei der Ersiellung giiltigen Listen,

- Persénliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die fiblichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachren,
- Atemschuty: nicht erforderlich.
- Handschuty: Nichr erforderlich,
- Handschuhmaterial Nitrilkautschuk
 Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhherstelley zu erfahren und einzuhalten.
(Fortselzung wuf Sete 3)
)
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- Augenschuty: Beim Umfiillen Schuizbritle empfehlenswert.

9 ﬁhyﬁkalisq!z_g und chemische Eigenschaften

- Allpemeine Anguben
Form: Jliissig
Furbe: hellgelh
Crerieeh: charakteristisch
- Zustandsdnderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmi
Siedepunkt/Niedebereich: 82°C (DIN 33171)
Flammpunki: §29C(DIN EN 22719)
- Entziindlichkeit (fest, gasfarmig): Produkt unterhdli nichr die Verbrennung
Ziindtemperatur: 270°C
- Selbstentzindlichkent: Das Produkt ixt nicht selhstentzundlich.
- Explosionsgefahr: Das Produfer ist nichr explosionsge fahrlich.
Dampfdruck bei 20°C: 23 hPa
- Dichte bei 20°C: 099 g.om® (DIN 51757)
- Léistichkeit in / Mischbarkeil mit
Wasser: vollstindig mischhar
pH-Wert bei 20°C: 9.5

10 Stabilitdr und Reaktivitdt
Thermische Zersetzung / 2u vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfer Verwendung
- Gefidhrliche Reaktionen Keine gefihriichen Reaktionen bekannl.
Gefihrliche Zersetzungsprodukte: keine gefihrlichen Zerserzungsprodukre helannt.

‘ 11 Angaben zur Toxikologie _’
- Akute Toxizitdt:
- Primdre Reizwirkung:
- an der Hawt: Keine Reizwirkung
~am Auge: Keme Reiowirkung
- Sensibilisierung: Keine sensihilisierende Wirkung bekanmt
Zusatzliche toxikologische Hinwelise:
Das Produkr ist nichr kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Finstufungsrichtlinie fur Zuhereitungen der E(7 in der lelzigiltigen Fassung.
Ber sachgemdfem Umgang und bestimmungsgemdfBer Verwendung verursacht das Produkl nuch

unseren Erfohrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheisschidlichen
Wirkungen.

']szngaben zu-t"' f)kulagie S I ﬁ

- Okotoxische Wirkungen:
Sonstige Himweise: Das Produkr ist hiologisch abbaubar

{Fartsetrung auf Seite 4)
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- Allgemeine Hinweise:

Wassergefdhrdungskiasse 1 (Selhsteinstufung): schwach wassergefdahrdend
Nichr unverdiinnt bzw. in grifieren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die
Kanalisation gelangen lassen,
Dax in dieser Zubereitung enthaliene Tensid erfillt (Die in diexer Xubercitung enthaltenen Tenside
erfilllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeir wie sie in der Verordnung (E(1) Nr.
G48/2004 aber Detergenzien festgelegt sind. Unrerlagen, die dies bestdtigen, werden fir die
zustdndigen Behdrden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte
oder auf Bitte eines Detergentienhersiellers hin zur Verfligung gestellr,

{I 3 Hinweise zur Entsorgung

- Produki:
- Empfehlung: Kiemere Mengen kéonnen gemeinsam mit Hausmill deponiert werden,

- Europdgischer Abfallkataloy
07 0701 |wa'.¢.¢rige Waschflussigkeiten und Mutterhﬂééﬁ T

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Die Verpackung ist nach Mafigabe der Verpackungsverordnung zu enlsorgen.
- Empfohlenes Reinipungsminel: Wasser, gegebenenfalls mil Zusalz von Reinigungsmitteln.

‘ 14 Angaben zum Transport T

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):

- ADR/RID-GGVN/E Klasse: -

- Bemerkungen: Kein Ciefahrgut bei einer Beférderungsiemperarur unterhalb des
Flammpunkies. ( SADR Bemerkung I zum Unterabschnitt 2.2.3.1.1)

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GG VY ee-Klasse: -
- Marine pollutani: Nein

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAO/14TA-Klasse: -

‘ 15 Vorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die beim UUmgang mit Chemikalien iiblichen Vorsichlsmafinahmen sind zu beachren.
Das Produkr ist nach EG-Richrlinien/GefStoffV nichr kennzeichnungspflichtig.

Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

1 <25
m 10-25
NK 2,5-10

- Wassergefahrdungsklasse:
WGE | (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.
Einstufung gemdfl Anhang 4 (Mischungsregel) der Verwaltungsvorschrifi wassergefiihrdender Staffe

(VwhwS) vom 17. Mai 1999
(Forwerzunp auf Seite 5)
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- VOC-Wert der EU: 214,0 g/l

16 Sonstige Angaben:
Die Angaben sritzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenninisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschafien dar und begrinden kein vertragliches Rechtsverhdlinis.

' - Relevante R-Satze

10 Fntzindlich.

36  Remzt die Augen.

36/38 Reizr die Augen und die Haur,

38 Reizi die Haul.

41 Gefahr ernster Augenschiiden.

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich,

50/33 Sehr gifiig fiir Wasserorganismen, kann in (iewdssern linger/fristig schidliche Wirkungen

haben.

, 52/53 Schddlich fuy Wasserorganismen, kann in Gewdssern langerfristig schddliche Wirkungen

haben.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Tel.:02241/39739-0)
- Ansprechpartner: Tel :02241/39739-0
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