
Was Sie wissen sollten …

Diese Kurzreferenz richtet sich ausschließlich an Bediener, 
die schon Erfahrungen im Umgang mit dem Frankiersystem 
JetMail haben.
Die Kurzreferenz enthält eine Auswahl der am häufigsten 
genutzten Funktionen. Die vollständige und ausführliche 
Beschreibung aller Funktionen finden Sie in der 
Betriebsanleitung.

Lesen Sie die Betriebsanleitung auch für wichtige Hinweise
❑zum bestimmungsgemäßen Gebrauch

❑zum sicheren Umgang mit dem Frankiersystem

❑für Wartung, Pflege und Kundendienst
❑zur Abhilfe bei Störungen.

Frankiersystem JetMail 
Kurzreferenz 

Stellknopf 

Haube, dahinter:
– Anfeuchter*

– Servicehebel

Streifengeber*

Portoberechnungsmodus: Wiegen + Frankieren

Sach-N
r: 51.0022.4532.03     1000/02.2001/ivh helbig berlin

Frankiermodus: Frankieren 

Wert eintippen 
Frankierwert

⇒   

Nummer eintippen  ⇒  
Kostenstelle*

*UserCard stellt zugewiesene 
Kostenstelle automatisch ein.

Nummer eintippen  ⇒  
Wahldruck

Nummer eintippen  ⇒  
Werbeklischee

Datum eintippen  ⇒  
(für 4. März 2000: 0403 eintippen)

Datum/Tagesstempel ändern

0  ⇒  
Tagesangabe ausblenden

  ⇒  
Aktuelles Datum (Systemuhr) 

oder

oder

Automatische Zuführung*

Integrierte Statische Waage* 
(Wiegeteller)

Kartenleser

Netzschalter

Tintentankfach

Ablagerutsche mit Auffangwinkel 

Bedieneinheit

* optionale Systemkomponenten

Power Sealer

– Wassertank*

Dynamische Waage*
„Kuvertverschluß“*

Im STEMPELBILD einstellen: 

– Werbeklischee

Taste                  drücken

Versandziel und Versandart wählen

Dynamische Waage …Statische Waage …

Taste                  drücken

Zusatzleistungen wählen

Stapel Briefe anlegen

– Wahldruck
– Kostenstelle
– Datum 

(wiegen und frankieren) 

Format ermitteln und einstellen 

Zusatzleistungen wählen

Sendung frankieren

(DYNAM. WAAGE einstellen)

Sendung wiegen



Die wichtigsten Funktionen im Überblick

* Verfügbarkeit der Funktionen abhängig von Systemkonfiguration 

S-Tasten
–Untermenüs aufrufen 
–Eingabefelder einstellen
–Funktionen ausführen
–Zwischen Optionen umschalten

Porto laden (TELEPORTO)* 
–Porto laden per Telefon (Operatorverfahren)
–Porto laden per Modem
–Internes Modem konfigurieren

Zifferntasten
Zahlenwerte eingeben (Frankier-
werte, Nummern von Kostenstelle, 
Werbeklischee …) 

Frankierwert berechnen und frankieren*
–Versandart, -ziel, -form und -format einstellen 
–Gewicht und Frankierwert anzeigen 
–Massenpost bearbeiten (Infobrief, Infopost, Kilotarif …)

Kostenstellenfunktion
–Kostenstellen einrichten (Kostenstellennummer vergeben, 

Werbeklischee und Wahldruck zuordnen)
–Kostenstellenzähler anzeigen/Null setzen
–Kostenstelle zum Frankieren freigeben/sperren
–Zugriff auf TELEPORTO 

freigeben/sperren
–KARAT-Modus ein-/

ausschalten
–Kostenstelleninfos drucken

Frankierdaten einstellen und frankieren

Postalische Registerwerte anzeigen

Briefe schließen ohne zu frankieren *

Systemeinstellungen und Sonderfunktionen
– Grundeinstellungen festlegen (Hoher Frankierwert, Stempel-

versatz, Restsummenwarnung, Systemuhr, Displaykontrast …)
–Systemfunktionen starten (Druckkopfreinigung …)
–Stückzähler
–Tariftabelle und Werbe-

klischees nachladen 
–Modem konfigurieren
–Systeminfo anzeigen

–System anhalten
–Druckkopf vor dem Ausschalten 

in Dichtposition fahren

Eingabetaste: Eingaben bestätigen

–Löschen: während Zahleneingabe 
die jeweils letzte Ziffer löschen

–Standardwerte aufrufen

Display 
(zeigt das Menü STEMPELBILD)

Pfeiltasten zum
Blättern in  Auswahllisten 

Brieftransport/Frankieren starten

Streifen frankieren *
Gewünschte Anzahl eintippen und per
Tastendruck die Streifenfrankierung starten
Infos auf Streifen ausdrucken *

Kurzwahl
–Frankierdaten / Versand-

daten speichern
–Speicher abrufen

Zu übergeordnetem Menü 
zurückkehren 



Ihr Ansprechpartner:

mail@gewi-tec.de oder www.gewi-tec.de

Die Münchner Profis - mit Herz

GeWi.Tec GmbH
Robert-Koch-Str. 1

82152 Planegg b.Mchn
Telefon : 089-235089 0
Telefax: 089-235089 53


