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3 Wissenswertes Gber Ihre neue Kuvertiermaschine Inhaltsverzeichnis
e
— DieTK1000 automatic ist ene Tisch-Rivertiermaschine zZumFalzen, [ @ i - - T =
Zusammentragen von Satzen, Kuvertieren und SchiieBen von Briefen. )
Sémiliche Funktionen der TK 1000 automatic steuern Sie {iber gas ¢D 1 Wissenswertes diber lhre neue Kuvertiermaschine
Bedienfeld. Ein im Bedienfe!d integriertes Display zeigt Zahlersténde und ¢ D } o .
Metdungen zur Bedienerfiihrung an. : 2 Slkaherhaiishimvelse
Zwei Zulihrstationen, eine automatische und eine halbautomatischs, & D 3 Auspacken, Aufstellen und Inbetriebnehmen
ermdglichen 5 verschiedenen Betriebsarten. Dokumente kdnnen aus der B .. -
aulomatischen Einzelblattzufithrung vom Stapel einzeln zugefihrt und & B 4 DieTK 1000 automatic m Standardbetrieb nutzen
kuvertiert werden. Sie kénnen ein einzelnes Dokument eder eingn 41 TK 1000 aufomatic einschalten
kompletten Satz Dokumente in die halbautomatische Zufithrstation zum & D 4.2 Kuveris ginlegen
Falzen und Kuvertieren sinfegen. Einem so zugefiihrten Dokument oder : T —
Satz Bokumente kénnen Sie zusitzlich eine Beilage aus der & P 43 Kuvertiergut eln mm fiir einen Auftrac einstellon
automatischen Einzelbfattzufiihrung hinzufiigen. Bei manueller Zufiihrung 44 TK1000 mcwoswﬂmn ureinen 9
kénnen Sie den Prozef3 per Tastendruck starten oder die Autostart- &3 4.5 TK 1000 automatic ausschatten
Funktion nutzen. & 3 § Falzeinstellungen festiegen und speichern
:W M_:ma mw:m::._ama: Auffangkorb werden die ferfigen Sendungen ’ 5. Falzart wahlen
gesamme. & B 5.2 Falzgréfie einstellen
Die TK 1000 m&oamzn _.ﬁmzn bis zu 9 ..__manrwma.m:m _um_mmimﬁ__c:mm: 53 Falzeinstellung testen
{Falzart und-gréBe) speichern. Zum Abrufen einer gespeicherten Falz- - 3§ Falzeinstelt ichern
einstellung gerdgt ein Tastendruck. Alle sonst fiblichen Einstellarbeiten 5.4 Falzeinstellung spet
entfailen. ¢ 3 6 Doppelblattkontrolle
Bevor Sie die TK 1000 automatic in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese .- 6.1 Doppelblattkontrolle justieren
: . & 9 Pp
Betriebsanleitung. S 6.2 Doppelblattkentrolle testen
&P 6.3 Doppelblattkontrolle deaktivieren
Folgende Signalwbrter und Symbole kennzeichnen Sicherheits-
hinweise und Tips in dieser Betriebsanlsitung: ¢ 3 7 Wartung und Pilege
B Warnungt gibt einen Sicherheitshinweis auf eine mégliche PR 7.1 Reinigen
Verietzungsgefahr. : 7.2  Wasser nachfillen
. ) - . 7.3 SchlieBeinheit warten
Achtungl weist auf sine mégliche Beschadigung der TK 1000 * [
aulomatic oder auf eine Beeintrachtigung des Auftrags hin. . 8 Tips bei Stérungen und Fehlern
Ein Tip gibt Hilfe oder zusatzliche Anregungen zur Verbesserung ' b 9 Technische Daten
des Arbeitsablaufs. ¢ omdeod "
10 undendiens
¢ P
¢ D
2 m Py
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10

Halien Sie an den Seiten und der Riicksaite
Mindestabstande von 10 cm zu andatran
Geraten ocder Wanden ein.

* Stellen Sie die Tisch-Kuvertiermasching
auf einer stabilen, ebenen Unteriage autf.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder ln
von Francotyp-Posialia freigegebenss Natz-
kabel. Achten Sie darauf, daB Anschiuf3kebst
nicht beschédigt sind.

s Setzen Sie die hinteren Fihrungen des
Kuvertschachtes ein.

Stecken Sie das Neizkabel in den Nelzan-
schluBi3 auf der Riickseite der TK 1000
aufomatic.

+ Setzen Sie die Zufiihreinrichtung auf.
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Auspacken, Aufstellen und inbetriebnehmen

= Enifermen Sie den Klebestreifen, der die
AnschiuBbuchse abdeckt (1).

Schlieen Sie die Zufihreinrichtung mit
dem Stecker an der TK 1000 automnatic
an (2).

* Driicken Sie die Entriegelungstaste und
klappen Sie die Abdeckung nach aben.

« Bringen Sie den Auffangkorb an.

« SchlieRen Sie die Maschine. Driicken Sie
die Abdeckung fest nach unten. Der Ver-
schlup rastet horbar ein.

« SchlieBen Sie die TK 1000 automatic mit
dem Netzkabel an eine geerdete
Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechsel-
spannungfAbsicherung 10 Ampere an.

Die TK 1000 automatic ist betriebshereif.

D Wenn Sie Fragen oder Probleme beim

1 | Aufstelien und Inbetriebnehmen der TK 1060
automatic haben, rufen Sie unseren
Kundendienst an.
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Betriebsanleitung TK 1000 automatic
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Die TK 1000 aulomatic im Standardbetrieb nutzen

4 Cie TK 1000 automatic im Standardbetrieb nutzen

£ Achtungt Verarbeiten Sie nur solche Doku-
MLW mente und Kuverts, die fiir die maschinelle
Verarbeitung mit der TK 1000 autematic ge-
eignet sind. Vergleichen Sie die Eigenschaften
|lhrer Dokumente und Kuverts mit den Anga-
ben im Kapitel 8 ,Technische Daten’.

4,1 TK 1000 automatic einschalten

« Hauptschalter auf der Riickseite der
Maschine einschalien.

Beim Einschalten der Maschine zeigt der
Zahjer flir 3 Sekunden die Gesamtzahl der
verarbeiteten Blatter.

Im Display erscheinen die Meldung BEREIT,
die Anzeige der aktuellen Einstellungen fiir
Falz, Betriebsart, Kuvertverschlu3 und der
aktuelle Zahierstand. Nach dem Einschalten
sind immer Falzeinsiellung 1, Betriebsari 1A
und Kuvert VerschlieBen eingestellt.

Wenn sich die TK 1000 automatic nach dem
Einschalien nicht BEREIT meldet, finden Sie
Hilfe im Kapitel 8 ,Tips bei Stérungen und
Fehlern®.

4.2 Kuvertseinlegen
Der Kuvertschacht kann etwa 100 Kuveris

groBhomatige aufnehmen. Wenn Sie die gleiche Art von
Kuverts verwenden und die Einstellung
hintere richtig war, brauchen Sie die Fiihrungen zum
o : Kuvert-  miachfiillen von Kuverts nicht nachzustellen.
Keinformali 3>y l0hiungen

Sie kéinnen den Kuvertschacht auch wahrend

Kuveris . =
nnm Betriebes nachfiillen.

i

e

_\.Hu‘mn.kr-kﬁr__émq.l%%w::‘ﬁ |ugmqﬂw:4.mmw§wmﬂﬂwu%u..
format einstellen.

&
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.m._mm TK 19000 automatic im Standardbetrieb nutzen

Festslelnebel’ = Feststalihebal (Kivertfahrung) zur Rockssl
Kuvertiihungen  te der Maschine in die Stefiung .{" schie-

——== - = -~ — — saitliche-Kuverfihrungen—=—Seitliche Kuvertfihrurgen seauidie — - - —-
ST SR Kuverts einstellen, da@ sie sicher gefihrt - -

werden, chne sie festzuklemmen. Die

pen. seitlichen Kuvertfiihrungen sind selbst-
Zentrierend.
+ Seitliche Kuvertfihrungen nach auflsn « Festistelthebel (Kuvertfihrung) nach vorain
dricken. ¢ D die Stellung (5} schieben, um die seitlichen
Kuverttihrungen zu arretieren.
¢ 9D
I -
& 9
+ Einen Stapse! Kuverts auffichern und & D 43  Kuvertiergut einlegen
wieder glatt stoffen. ‘ s Achtungl Verarbeiten Sie keinesfalls mit
& 0 \w m Mw Birokiammern versehene Dokumente.
& D _m“__qwﬂ:ﬁam_ww%a Entsprechend der Betriebsart legen Sie Do-
_“h g avlomatische  Kumente in die automatische undfoder halb-
& D Zufihrung automatische Zuf(hrung ein.
) Achtung! In den Betriebsarten 1A und 3A
¢ 9 startet der Kuvertiervorgang sofert nach dem
« Den Stapel in den Kuvertschachl legen. . Einlegen eines Blattes in die halbautoma-
{Kuvertlaschen geschiossen, Kuverl- ¢ 9 tische ZufGhrung.
laschen liegen unten und zur Riickeelle dar -
Maschine). Halbautomatische Zufilhrung
& D s Zum Einrichten der Blattiihrungen eine
Betriebsart ohne autematischen Start
¢ 0 einstellen (z.B. Betriebsart 1B}. Ta-

ste [®AUTO] wiederholt driicken, bis die An-
& O zeige fiir Betriebsart 1B erscheint.

15
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" "= Ein DoKument-odér einen aus mehreren_
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Die TK 1000 automatic im Standardbetrieb nutzen

Blittern bestehenden Satz Dokumente in
den vorderen Zufihrschacht (halbautomati-
sche Zufiihrung) einlegen.

¢ Die seitlichen Blattfiihrungen der halbauto-
matischen Zufiihrung symmetrisch aul dle
Blattbreite einstellen. Die Formatmarkie-
rungen am Gerat helfen Ihknen dabel.
Die Blatter miissen sicher gefiihrt werden,
diirfen zwischen den Blattfiihrungsn aber
nicht festklemmen.

s Kleinformatige Beilagen {z.B. Aniwort-
karten legen Sie bei der halbautomati-
schen Zufiihrung immer hinter dem Haupi-
dokument ein.

Automatische Einzelblattzutiihrung

« Den Hebel nach hinten in die Stellung +ls
driicken, um die Andruckrollen der Zuf{hr-
station zu losen.

seilliche Btatifihruagen
(selbstzentrierend)

T w||4$mmn&mum_d.:unﬂ.m,&&egmwn_mmﬂ:mmﬁlmmﬁ»h1

zufithrung ginlegen {AdreBfeld sichtbar und
chen}.

» Dje seitlichen Blattfihrungen der automati-

schen Einzelblattzufiihrung so aul die
Biatibreite einstellen, daB sie das Papier
sicher fiihren aber nicht festklemmen. Die
Formatmarkierungen am Gerat helfen
lhnen dabei.

« Den Hebe! nach vorn in die Stellung
umiegen.

Beachten Sie:

— Mischen von Blattern unterschiedlicher
Qualitdt in der automatischen Einzelblatt-
zufilhrung vermeiden.

— Falls die Blatter allzu sehr gewelit oder
Jweich® sind oder aneinander kieben, die
Station nur zur Halfte fillen.

— Weiche" Blatter durch Biegen des Stapels
vor dem Einlegen lockern.

Gewellte Blatter

Einige Laserdrucker wellen die Blatter stark.
Glitien Sie die Blatter mit der Hand, bevor
Sie sie in die TK 1000 automatic legen. Sie
vermeiden so die Gefahr von Papierstau.

4.4 TK 1000 automatic fiir einen Aufirag
elnstelien

Entsprechend dem auszufihrenden
Kuvertierauftrag missen Sie an der TK 1000
automatic folgende Einstellungen vornehmen:

— Falzeinstellung (Falzart und -groBe)
— Kuvertverschiu3
— Befriebsart.

17
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Betriebsanleitung TK 1000 automatic
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« Taste (1.3 ] wiederholt driicken, bis dte
gewliinschte Nummer der Faizeinsiellung
angezeigt wird. Priifen, ob das Kuvert-
format fiir die Einsteliung von Falzart und
-groBe geeignet ist.

In der TK 1000 automatic sind 9 Faizeinstel-
lungen gespeichert. Wie Sie die Einstellungen
wahlen und speichern oder fir einen spezlel-
ien Auftrag andern ohne zu speichern, lessn
Sie in Kapitel 5 ,Falzeinstellungen festlegen
und speichern®.

Kuvertverschlul

+ Taste [=e=l driicken, um die gewlinschte
Funktion {VerschlieBen oder Nicht Ver-
schlieBen) einzustelien.

Betriebsart

» Taste [BAUT0] wiederholt driicken, bis das
Symbol fiir die gewiinschte Betrishsarl
angezeigt wird.

1A Manuell mit Autostart o
Cxan)

1B Manueh . e

2 Automatisch _ﬁ_ﬁo
e

3A Kombiniert mit Autostart Ao

3B Kombiniert _w.ﬁa

1

L

*TPPO®OPES

2ereere

LI

N EEEREEEEREERK)

Die TK 1000 automatic im Standardbetrieb nutzen

Manuell mit Autostart 1A Zufiihrung: halbautomatische Zufiihrung

1.

2

Start: automatisch

Das Dokument oder den aus mehreren
Blattern {maximal 5} bestehenden Satz
Dokumente fiir eine Kuvertierung in die
halbauiomatische Zufihrung einlegen.

. Socbald die TK 1000 automatic das Kuver-

tiergut in der halbautomatischen Zufihrung
erkennt, startet der Kuvertiervorgang. Die
TK 1000 automatic zieht das Dokument
oder den ganzen Satz ein, falzt, kuvertiert
und wirft das gefQllte Kuvert aus.

Manuell 1B Zufilhrung: halbautomatische Zufihrung

1.

Start: Taste BS

Das Dokument oder den aus mehrearen
Blattern {maximal 5) bestehenden Satz
Dokumente fiir eine Kuvertierung in die
halbautomatische Zufihrung einlegen.

. Mit der Taste den Kuvertiervorgang
starten.
. Die TK 1000 automatic zieht das Doku-

ment oder den Satz ein, falzt, kuvertiert
und wirft das gefillte Kuvert aus.

19
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Betriebsanleitung TK 1000 automatic

Kombiniert mit Autostart 34

20

1. Stapel Dokumente in die automatische
Einzelblattzuflhrung einlegen.

2. Mit der Taste starien.

3. Die TK 1000 automatic zieht jewells eln
Biatt aus der automatischen Einzaiblafl-
zufihrung ein, falzf, kuvertiert und wirft das
gefiilite Kuvert aus.

4. Zum Unterbrechen eines jaufenden Aufira-
ges die Taste = erneut driicken. Der
gerade ablaufende Kuvertiervorgang wird
noch beendet {Kuvert ausgeworfen), dann
stoppt die TK 1000 autematic.

Zufilhrung: Beilage vom Stapel aus aulomall-
scher EinzelblattzufGhrung
{je Kuvertierung ein Blatt}
+

Dokument/Satz Dokumente aus
halbautomatischer Zul{ihruing

Start: 1. Beilage — Taste [:

Kuvertieren — automatisch

1. Stape! Beilagen in die automaltische
Einzelblattzufiihrung einlegen.

2. Mit der Taste
Stapel abziehen.

3. Die TK 1000 automatic stoppt.

ie erste Bellaga vom

¢®

Die TK 1000 auftomatic im Standardbetrieb nutzen

W T

L g -
¢ ®
¢ D
D
¢ D
& D
& B
.
@

¢

™S

CHE IR B N AN

*tPerernes
®

.
w @

Kombiniert 3B

Start:

ovm:v in die halbauvtomatische Zufihrung
einlegen.

. Sobald die TK 1000 automatic das

Kuvertiergut in der halbautcmatischen
Zufidhrung erkennt, startet sie den
Kuvertiervorgang. Dokument und Beilage
werden zusammengefilhri, gefalzt und
kuveriiert.

. Die TK 1000 automatic wirft das gefiillte

Kuvert aus. Gleichzeitig zieht sie die
néchste Beilage vom Siapel ab.

. Die TK 1000 automatic ist fOr die nachste

Kuvertisrung bereit.

. Flir die ndchste Kuvertierung den Vorgang

ab Schritt 4 wiederholen.

Zufilhrung: Beilage vom Stapel aus automati-

scher Einzelblattzufiihrung
{je Kuvertierung ein Blatt}

FR

Dokumeni/Satz Dokurnente aus
halbautomatischer Zufilhrung

1. Beilage — Taste
Jede Kuvertierung — .ﬂmﬂm

1. Stapel Beilagen in die automatische

Einzelblattzufiihrung einlegen.

2. Mit der Taste #8358 die erste Beilage vom

Stapet abziehen.

3. Die TK 1000 automatic stoppt.

21
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\mim_uwm:_m_azm TK 1000 automatic

4. Das Dokument (Advel3feld sichtbar und
oben) in die halbautomatische Zufihrung
einlegen.

5. Mit der Taste e den Kuvertiervorgang
starten. Dokument und Beilage werdan
zusammengefihrt, gefalzt und kuvartlert.

6. Die TK 1000 automatic wirft das galiilie
Kuvert aus. Gleichzeitig zieht sla dls
néchste Beilage vom Stapel ab.

7. Die TK 1000 automatic ist fiir die néchsls
Kuvertierung bereit.

8. Zum Fortsetzen des Auftrages den Vor-
gang ab Schritt 4 wiederholen.

4.5 TK 1000 automatic ausschalten

* Warien Sie, bis der gerade ablaufende
Kuvertiervorgang abgeschlossen [st
{(Kuvert ausgeworfen). Den automatischen
Betrieb (Betriebsart 2) kénnen Sie il der

stoppen.

*+ TK 1000 automatic mit dem Haupltschalter
auf der Riickseite der Maschine gusschal-
ten {Schaliersiellung ,0).

*®
L

Falzeinstellungen festlegen und speichern

—@~®~ -5 Falzeinstellungenfestlegen und speichern -~~~

*D® Die TK1000 automatic kann sieben benutzer-
P ) definierte Falzeinsteflungen {(Faizart und-
- gréf3e) speichern. Zusétzlich sind zwei fest
& O gespeicherte Falzeinstellungen {Nr. 8 und 8)
v verfugbar.
B
L
& ©
& D
& D
& O
L
¢ D
¢ D
D )
' u ;3
A=83..155mm

¢ B
' D * Ein m_m: von Hand in der gewiinschten
* Falzart und -gré3e falzen.

-

‘ * Linge von Falz A {und B} messen.
¢ O » Mit der Taste [ 1.8 | die Nummer wihlen,
unter der Sie die Falzeinstellung speichern
m » mbchten.
& 0
23

¢ O
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Falzeinsteliungen festiegen und speichern

Betriebsanleitung TK 1000 automatic

& 10
&9

-

Feliisteliang testen

&1 _ Falzard wahien

Falzart wahlen * Ein Blatt in der Betriebsari 1A oder 1B

« Die Taste (_A ) driicken, bis das Symbol e
fir die gewlnschte Falzart angezeigt wird. ertieren. ;
EaleA & MEM FaizB Anschrift zu hoch: Falz A und, falls erforder-
vergroBen s .m/ vergagem 92  FalzgraBe einstellen lich, Falz B gréBer einstellen.
ey « Mitden Tasten (A+ ), (A- ] (B4 Jund
— i ! (B- Jdi & B
Faz A FaizB e mﬂo._wm Qm_. “N_N@ _D_ EJn_ . s .
verkiginem verkleinern erhdhen oder veringern, um die ermittelte Anschrift zu :mm Faiz A und, falls erlorderlich,
FalzgréBe einzustellen. Falz 8 Keiner einstellen.

W

-
!

m%.y Beachten Sie fir die MaBe der Fajze:

53  Die Hohe des gefalzten Dokumentes muB
mindestens 5§ mm geringer als die Kuvert-
hohe sein.

oo

54 Falzeinstellung speichemn

Solange Sie die geénderten Einstellungen
noch nicht gespeichert haben, blinkt die

Das ungefalzte Blatt muB3 mindestens 20 mm Nummer der Falzeinstellung.

langer sein als

— Falz A {bei Einfachfalz)

— Summe aus Falz A und B {bei Wicke!falz}.
Wenn eine Beilage {oder ein Ruckantworl-
kuvert) verwendet wird: Falz A mufd minde-

stens 2 mm groBer sein als dis Héhe der Bal-
lage oder des Rickantwortkuverls.

Bei einem Wickelfalz:

Sie kbnnen mit diesen Einstellungen kuvertie-
ren, chne sie zu speichern. Sohald Sie aber
die Taste { 1.8 ] driicken (eine andere Falz-
einsteliung aufrufen} oder die TK 1000 aus-
schalten, gehen diese Einstellungen verloren.

Fiir dilnne Batter muB Falz B mindestens ¢ D * Mit der Taste Q@ die Falzeinstellungen
3 mm grofer sein als Falz A. ) unter der angezeigten Nummer speichern.
Fir dicke Blitter muB3 Falz B 5 mm gréfor ¢ D Die Anzeige hort auf 2u blinken.
zein als Falz A. ¢ 0 » Notieren Sie sich die gespeicherten Ein-
stellungen. Eine Kopiervorlage ,Speicher-
. D belegung® finden Sie auf Seite 38.
B g 7 Die fest gespeicherten Falzeinstellungen
¢ o H {Nr. 8 und 9) kdnnen Sie nicht &ndern.

¢ o
& ®
2 L

25
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Betriebsanleitung TK 1000 automatic Doppetbiattkontrolle

€0
R e H‘thuh.u\ww.‘\.w T S ———— - - TTTD= T m |mw | \Uﬂﬁ_ﬂmm_m—ﬂnnﬁoﬂgM\ - HHH\I\W\ : L T s e
¢ 3 Die Doppelblattikontrolle der autornatischen
& D Einzetblatizufithrung verhindert das verse- -
i hentliche Kuvsrtieren von zwei Dokumenien
&3 in einen Umschlag.
! : Die TK 1000 autematic vergleicht dabei die
& 3 Dicke des zugefihrten Dokumentes mit dem
. eingestellien Aeferenzwert (Dicke eines
& D Musterbiattes).
: Fir eine einwandfreie Funktion emplehlen
&P [i]
v wir, die Doppelblattkontrolle immer zu justie-
&3 ren, wenn Sie Kuvertiergut mit anderen
j Papiereigenschaiften verarbeiten wallen.
L 6.1 Doppelblattkontrolle justieren
-2 Hebel zum LosenfAnetiren  * Beide ZufGhrschichte enfieeren.
*a der Andruckrolien + Falls jetzt im Display DOPPELBLATT
- Stellradchenf erscheint, drehen Sie das Stellradchen der
& 3 Doppelblatikontroile Do.oum_.w_maxo::odm nach unten in + Rich-
. tung, bis die Anzeige DOFPELBLATT .
' L erlischi.
. « Ein Musterblatt in die automatische
¢ I Einzelblattzufithrung einlegen und den
) HebelfAndruckrollen nach vorn in die
«3 Stellung # umlegen.
¢ 3 « Mit der Taste [BAUTO] die Betriebsart 38
. einstellen.
¢ D « Taste driicken. Das Musterblatt wird
¢ 3 eingezogen und bleibt in Wartestellung.
i * Wenn im Display jetzt nicht DOPPEL-
&€ 3 BLATT angezeigt wird, drehen Sie das
) Sieliradchen solange nach obenin
& I = Richtung, bis die Anzeige erscheint.

27
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Betriebsanleitung TK 1000 automatic o Wartung und Pflega
- g
T T . Sieiradohen fangsam solange in 4 Alch. - @ ® 7 WarlungundPflege ———- -~ .. :
: tung drehen, bis die Anzeige DOPPEL- ¢ D
: BLATT erlischt. % Lassen Sie thre TK 1000 automatic regelmé-
= « Stellradchen dann noch eine Stelfung ¢ D Big vom Kundendienst reinigen und warien.
3z weiter in + Richtung drehen. Sie sichem so einen _mzmﬁzm.:m stoérungsfrei-
¢ D en Betrieb. Erkundigen Sie sich nach unse-
o ten giinstigen Pflege- und Serviceah-
¢ D kommen.
Einfache Reinigungs- und Wartungsarbeiien
6.2 Doppelblattkontrolle testen & D kénnen Sie selbst durchfiihren:
Q » HebelfAndruckrolien in Stellung (|4 umie- e D — Reinigen der w:mmﬂm: Gehauseteile
' — Wasser nachfiillen
gen. S
« Musterblatt entnehmen und einmal von & D —Warten der Schilefsinhait.
Hand falzen. o Schalten Sie die TK 1000 automatic vor alien
« Musterblatt mit der Falzkante voran in die & D Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus.
automatische Einzelblatizufithrung einle- ] Warnung! Achten Sie darauf, daB keine
gen. Den Hebel/Andruckrolien nach vorn in ® D b Fliissigkeiten oder Gegensiénde in das
die Stellung # umlegen. & O Geréteinnere gelangen. Ziehen Sie sofort den
. ¥ Netzstecker, wenn dies doch einmal pas-
+« Tasie driicken. Jetzt sollte die . o )
T 1000 alomalo ot COPPELBLATT  @n e e s S o
melden. Wenn die Anzeige nicht erscheint, . ; !
das Stellrddchen ganz wenig in = Richlung & D fiarin Betrieb netmeti
drehen und den Test wiederholen. u 7.1  Reinigen
€9 Verschmutzungen am Gehduse beseitigen
6.3 Doppelblattkontrolle dealdlvieren e D Sie mit einem Igicht angefeuchteten Lappen.
+ Steliriidchen bis zum Anschlag in 4+ Rich- Sie kbnnen zusétzlich ein handelsiibliches
_M_ tung drehen. & D Spilmitte! verwenden.
Um die Donvm_gmmwo::.o:m wieder zu akfivie- ) Die Gummirollenreiben Sie mit einem
ren, justieren Sie die Doppelblattkontrolle wie & D fusselfreien, in reinem Alkoho! getrankten
im Kapitel 6.1 beschrieben. PN Tuch ab.
Die Birsten der SchlieBeinheit reinigen Sie
€ unter flieBendem Wasser.
& O '
& D
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w ,n.‘mmumm:_mﬂc:m TK 1060 automatic i

/a
.\..\ —— e e e ——,—,—— -
(0 T —  fp- - - - 72 Wasser nachfiillen-
wmmEzuﬂm%m .
%mq « Entriegelungstaste driicken und die Abdek-

kung nach chen klappen.

= SchlieBeinheit an den griinen Griffen
anheben und entnehmen.

GEWI TEC GMEH

s VarschluBstopfen herausziehen.

« Entsalztes Wasser in alle 3 Offnungen
fiillen, bis der markierfe Wasserstand
erreicht ist. Sie kbnnen auch mittetharies
t eifungswasser (<100 mgfi} verwenden.

Nehmen Sie am besten einen Trichter zu
Hilfe.

= Biirsten anfeuchten und reinigen.
« VerschluBsiopfen einsetzen.

« SchlieBeinheit wieder einsetzen. Die
griinen Griffe miissen dabei nach vorn zum
Bediener zeigen.

+493-89-23588953

14:12

» Abdeckung schlieBen, die Verriegelung
mul} einrasten.

Eine Flllung reicht fiir ca. 1 000 Briefe.

ad4/a7/2a11

0

Tiglich

Alle zwei Monatef
5000 Zyklen

Alle 50 000 Zykien

" 737 SONNGESIRON WarSH

L

-

Entriegelungstaste driicken und die Abdek-
kung nach oben kiappen.

Schlief3einheit enthehmen.

Wasserstand dberprifen.

Mit einem Finger dber die Barsten strei-
chen, damit das Wasser gut zirkulieren
kann.

Birstenreinigung:

Die 3 Barsten aus der SchiieBsinheit
herausnehmen.

Barsten unter flieBendem Wasser reinigen.
Biirsten wieder einsetzen.
SchlieBeinheit mit Wasser flllen.

Blrsten auswechseln.

SchlieBeinheit wiader einsetzen. Die
griinen Griffe miissen dabei zum Bediener
Zeigen.

Abdeckung schlie8en, die Verriegelung
muB einrasten.
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Technische Daten

" 9 —Techmische Oaten - . o
Abmessungen B0 x506 X671 (BxHxT) mm
Gewicht 25 kg
Spanzungsversorgung 330 V £ 50 Hz / 05A
Schalidruckpegel (arbeitsplatzbezogen) 65 dB(A)
Kuvertierieistung Betriebsart 2, ohne Verschliefen — 1300 Kuvertierungenth

Betriebsart 2, mit Verschliefien — 1100 Kuvertierungenh

Papiersorten Papiergewicht 50 g/m? bis 120 g/m* {Autornatische
Einzelblaitzufdhrung bis 100 g/mf),
{Hochglanzpapier, Endlospapier o.d. vor Verwendung in
einem Probelauf testen)

Papierformate Ad: 210 x 297 mm,
213 A4 210 x 198 mm
andere Formate: Breite 203 bis 225 mm
Lange 110 bis 305 mm (Einfachfaiz)
220 bis 305 mm (Wickelalz)

Kieinformatige Beilagen Breite 150 bis 225 mm (je nach Dokument/Kuvert)
Linge 80 bis 140 mm {je nach Dokument/Kuvert)
Papiergewicht 80 g/m?® bis 170 gfm®
(je Kuvert nur eine Beilage verwenden)]

Kuveris Breite 224 His 240 mm
Hthe 92 bis 120 mm {Kleine Kuverts)
152 bis 165 mm {groBe Kuverts)
Papiergewichi 80 g/m?
maschinsll verarbeitbare Kuverts {andere Kuveris testen)

Falz-/Kuvertlerkapazitit 50 - 54 g/m?® 2-5 Blait
55 - 85 g/m® 1-5 Blatt
86 - 120 g¢/m? i-3 Blait

Kapazitét der Schichte Zuf(thrstationen 100 Blatt (80 g/m?
Kuverischacht 100 Kuverts
Auftangkorb 100 Briefe {inhalt 1 Biatt 80 gfm?)

Lagerungsbedingungen 18 °Cbis 25°C
{Papier und Kuvaris) 40% bis 80% relative Luftfeuchtigkett
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Ihr Ansprechpartner:

. GeWi.Tec GmbH
GEVVI Robert-Koch-Str. 1
TEC 82152 Planegg b.Mchn

Telefon : 089-235089 0
Telefax: 089-235089 53

mail@gewi-tec.de oder www.gewi-tec.de

Die Munchner Profis - mit Herz



